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61 20 908 12 V バッテリーの
電圧遮断を実行する

注意！
バッテリーの取扱いに関する安全に関
する注意事項を守る。

12 V バッテリーの電圧遮断を実行するに
は、2 つの方法があります:

1. バッテリー マイナス配線を外して手
動で行う

2. 診断システムを使用

1. 手動： 以下のステップを行います：
! バッテリー充電器をオフにし、ター

ミナル接続を外す。
! イグニッションをオフにします：

イグニッション キー装備車の場合の
み: イグニッション キーをニュートラ
ル位置にする
識別センサー装備車の場合：: 識別セ
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ンサーを外す。
コンフォート アクセス システム搭載
車両の場合： ターミナル 30 を確保
する

! バッテリー マイナス配線を外す
! バッテリー マイナス配線を再度接続

する (バスの作動確保のため)
! 待機時間 5～10 秒を守る
! バッテリー マイナス配線を外す
! 待機時間約 1 分を守る
! バッテリー マイナス配線を接続する

締付けトルク：61 21 1AZ
! バッテリー充電器を接続し、オンに

する。
! イグニッションをオンにする

2. 診断システムを使用：

- 03 ボディ

- 電源供給

- 停止状態を作動させる

- パワー ダウン コマンド
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