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バッテリー液が目、皮膚や衣類に付着させない。そのため保護作業着、保護手袋や目の保護具
を着用する。

バッテリーを傾けない。ガス抜き開口部からバッテリー液があふれ出ることがある。

直ちに目を水で 分間洗浄する。その後直ちに医師の診断を受ける。

皮膚又は作業着にバッテリー液のはねが触れた場合、すぐに石鹸水で中和させ、大量の水で洗
浄する。

誤ってバッテリー液を飲んだ場合、すぐに医師の診断を受ける。

裸火、火花、むきだしのライト及び喫煙は禁止されている！

バッテリー充電中に爆発性の高い混合ガスが発生する。そのためラゲッジ ルームは良く換気す
る。

ケーブル及び電気機器を取り扱う際、火花発生を防止する。

バッテリーのターミナル接続の脱着前に、イグニッション スイッチを 0 にする｡ 

ツールなどをバッテリーの上に置かない(ショートと爆発の危険あり！)。

ISTA シス
テム レベ
ル

4.06.33.20823 データ レ
ベル

R4.06.33 プログラ
ミング
データ

-

ｼｬｼｰNo: K763463 車両： 3'/F31/ツーリング/320d/B47/AT/ECE/右ハンド
ル/2016/3

I ステップ 
(工場出荷
値)

F020-16-03-501 I ステップ 
(実測値)

F020-16-03-501 I ステップ 
(目標値)

-

総 行距
離

-

61 00 ... バッテリーの取扱いに関する安全上の注意事項

���������� ���


