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モデル 217
モデル 222

図はモデル 222 非装備装備 (コード 1U6) 
冷媒R744)

1 スライダ
2 カバー
2a リンク
3 エアコン・ユニット
3a リセス
4 活性炭 - ダスト・フィルタ
5 ボルト

P83.00-2376-06

図はモデル 217 冷媒 R744 (コード 1U6) 
装備

1 スライダ
2 カバー
6 CO2センサ
7 コネクタ

P83.00-2467-06

e 取外し 

1
  
インストルメント・パネルの下部の右カバー
を取り外します。

モデル 217, 222.0/1/9 AR68.10-P-1520LFf 

2 コネクタ (7) をロック解除し、外します。 モデル 217
 コード 1U6 装備 (冷媒 R744)

3 エアコン・ユニット (3) からボルト (5) 
を外します。

4   両方のスライダ (1) CO2 センサ (6) が取り付けられている場合
を矢印方向にロック解除し、カバー (2) 
をエアコン・ユニット (3) から取り外します。

↓
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 作業ステップ 5 に進みます。

CO2 センサ (6) が取り付けられていない場合

↓

作業ステップ 6 に進みます。

g 点検 

5 カバー (2) 内の CO2 センサ (6) の損傷、 モデル 217
汚れおよび正しい取付けを点検します。  コード 1U6 装備 (冷媒 R744)

p 
CO2 センサ (6) 
に汚れや損傷があってはなりません。
さもないと損傷が生ずるおそれがあります。

CO2 センサ (6) に損傷がある場合

↓

不具合を別オーダにて修理します。
CO2 センサ (6) に損傷がない場合

↓

作業ステップ 6 に進みます。

e 取外し 

6 両方の活性炭 - ダスト・フィルタ (4) 
をエアコン・ユニット (3) から下方に外し、
廃棄します。

d 取付け 

p7   新しい両方の活性炭 - ダスト・フィルタ  
(4) をエアコン・ユニット (3) 取付け状態に注意します。活性炭 - 
で上方に押し込みます。 ダスト・フィルタ (4) 

に記載されている矢印をブロワ・モータの方
に向けること。
さもないと損傷が生ずるおそれがあります。

8 p  エアコン・ユニット (3) をカバー (2)  
で塞ぎ、両方のスライダ (1) 

 カバー (2) のリンク (2a) を矢印方向にロックします。
をエアコン・ユニット (3) のリセス (3a) 
に挿入します。
さもないと損傷が生ずるおそれがあります。

9 ボルト (5) をエアコン・ユニット (3) 
に締め付けます。

10 コネクタ (7) を接続し、ロックします。 モデル 217
 コード 1U6 装備 (冷媒 R744)

11   
インストルメント・パネル下部の右カバーを
取り付けます

モデル 217, 222.0/1/9 AR68.10-P-1520LFf 
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