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モデル 117, 156, 176, 242, 246

図はモデル 246

1 カバー
2 微粒子用チャコール・フィルタ
Pfeil 取付け方向

P83.00-2352-12

e 取外し 

1 助手席レッグ・ルームのフロア・カーペット
を後方に折り返します。

2.1 助手席レッグ・ルームのトリムを取り外しま モデル 117, 176, 242, 246
す。

AR68.30-P-4010NKBf 

2.2 インストルメント・パネルの右側下部のカバ モデル 156
ーを取り外します

AR68.10-P-1520NKXf 

3 カバー (1) をロック解除し、取り出します。

4 微粒子用チャコール・フィルタ 
(2)を下方に外します。

d 取付け 

5   微粒子用チャコール・フィルタ (2) i  微粒子用チャコール・フィルタ (2) 
を交換します。

の清掃はしないでください。

i  微粒子用チャコール・フィルタ (2) 
には「Top」の表示があります。取付け方向 
(矢印) 
はフィルタ・ハウジングに刻印されています。

6 カバー (1) を取り付け、ロックします。

7.1 インストルメント・パネルの右側下部のカバ モデル 156
ーを取り付けます

AR68.10-P-1520NKXf 

7.2 助手席レッグ・ルームのトリムを取り付けま モデル 117, 176, 242, 246
す。

AR68.30-P-4010NKBf 

8 助手席レッグ・ルームのフロア・カーペット
を元の位置に戻します。
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